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MALDIVE BLEU
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MALDIVE GRIS
Format:15cmX15cm
GDB15105

INT| |EXT |sT u R |+ v
INTERIEUR EXTERIEUR STRUCTURE EMAILLE MULTIFACETTES NON RECTIFIE BRILLANT LEGERE VARIATION
INTERIOR EXTERIOR STRUCTURED GLAZED MULTI FACETS NOT RECTIFIED BRILLIANT SLIGHT VARIATION
CARTON / BOX PALETTE / PALET
FORMAT EPAISSEUR PC/CAR T M2/CAR T POIDS/CAR T CARTON/P AL M2/P AL POIDS BRUT P AL
SIZE THICKNESS PCS / BOX SQM / BOX WEIGHT / PALET BOX / PALET SQM / PALET WEIGHT / PALET
] I & a 113 i o
15x15 8,6 mm 28 0,63m 2 12,5Kg 110 69.3m 2 1400 Kg
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fiche de contréle des caractéristiques techniques produits grés

Article : MAT

(groupe Bl)

Emaillé (GL) X

Non émaillé (UGL) O

Fiche de controle des caractéristiques techniques produits grés

Article : BRILLANT

(groupe Bl,)

Emaillé (GL) X

Non émaillé (UGL) O

Propriétés Norme Valeur de la norme Valeur
Physicochimiques applicable Moyen de
SOMOCER
00
Masse d'eau absorbée (%) %:I ISO 10545-3 | 0.5% < Eb < 3% 1,2%
Longueur et largeur + 0,6% max. 0,2%
@ Epaisseur + 5% max. 1%
Dimensions E=— | 1SO10545-2 |Rectitude des arréts +0,5% 0,2%
ﬁ Angularité +0,6% max. 0,1%
Planéité +0,5% max. 0,2%
Aspect de surface @ SO 10545-2 | 95% min. exemptée par défauts Conforme
Charge de rupture (N) Mo- % 1SO 10545-4 Ep. =7,5mm: min1100 N;min30N/mm? 2210 N
dule de rupture (N/mm?) T1 Ep. <7,5mm:min700 N. 39.8 N/mm?
Résistance a |'abrasion @
_ 3. _
profonde ISO 105456 | Max 175 mm?,
Résistance a |'abrasion @ Indiquer la classe d'abrasi
_ quer la classe d abrasion
de surface 150105457 0a5) 3
Résistance au gel i%: ISO 10545-12 | Demande (100 cycles de gel/dégel) Résistant
Aucun échantillon ne doit présenter des
- - = altérations visibles a I'attaque chimique
Résistance chimique o IS0 1054513 | Min GB (émaillés) ou Min UB (non GA
| =" | . a2
émaillé)
‘ Carreaux émaillés: Classe 3 min
Résistance aux taches ISO 10545-14 | Carreaux non émaillés : indiquer la 5
— classede2a5
Re3|st§nce au choc x ISO 10545-9 | Observer et noter les défauts visibles Résistant
thermique <"O",
LV"
L . [, Aspect de Indiquer si le carreau anti glissant Oui
Resistance au gllssement —_— carreau (antidérapant) oui / non (R9)

Propriétés Norme Valeur de la norme Valeur
Physicochimiques applicable Moyen de
SOMOCER
[eXe)
Masse d'eau absorbée (%) %ﬁ::' ISO 10545-3 | 0.5% <E <3% 1,8%
Longueur et largeur + 0,6% max. 0,1%
Dimensions @ Epaisseur + 5% max. 1%
(differt selon la dimension| === | 5010545-2 | Rectitude des arréts +0,5% 0,1%
de la surface) ﬁ Angularité +0,6% max. 0,1%
Planéité +0,5% max. 0,2%
Aspect de surface @ SO 10545-2 | 95% min. exemptée par défauts oK
- - i ‘i 2
Charge de rupture (N) li/lo 4 ISO 10545-4 Ep. 27,5mm: mm1 100 N;min30N/mm 2108N ,
dule de rupture (N/mm?) 1tT1 Ep. <7,5mm:min700 N. 38 N/mm
Résistance a |'abrasion @ .
profonde SO 10545-6 | Max 175 mm; Classe U*:
Résistance a |'abrasion @ Indi la classe d'abrasi
. quer la classe d aprasion *.
de surface 150 105457 (0 a5) et le nombre de cycles subis. 2 | Classe U
Résistance au gel ;’%: SO 10545-12 | Demande (100 cycles de gel/dégel) Résistant
Résistance aux agents
chimique a faibles = Aucun échantillon ne doit présenter des
concentrations d'acides et | [~ | IS0 10545-13 | altérations visibles a I'attaque chimique. GA
alcalin et aux produits = Min B
chimiques d'usage domestique.
‘ Carreaux émaillés: Classe 3 min
Résistance aux taches ISO 10545-14 | Carreaux non émaillés : indiquer la 5
— classe de 235
Résistance au choc g ISO10545-9 | Observer et noter les défauts visibles Résistant
thermique NOS
l—v4
Résistance au glissement | . [~ Aspect de Indiquer si le carreau anti glissant Non

Carreau

(antidérapant) oui / non

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés a sec a faible absorption d'eau.

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés a sec a faible absorption deau.
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Adresses :

SOMOCER : Menzel hayet Monastir 5033 Tunisie

SOTEMAIL : Siege Social, Route de Sfax Menzel Hayet, 5033
Monastir - Tunisie / Usine, Z.I. Souassi - 5140 Mahdia - Tunisie
E-mail : contact@somocergroup.com

Tél: (+216) 73 4104 69 - (+216) 73 4100 43

Fax : (+216) 73 4104 O1 - (+216) 73 41 01 00

Site Web : www.somocergroup.com

o Somocer Group Somocer.Group



